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	序号
	产品名称
	数量
	计量单位
	技术参数/服务要求
	备注

	1
	德国SE主扩全频音箱
	16
	只
	类型:倒相式                                                                                       频响范围(-6dB): 110 Hz-18 KHz
额定功率(RMS): 300W中音，300W高音
最大声压级(1M): 129dB 峰值声压* （使用12dB峰值因子粉噪测试得到，全空）
指向角度（H × V）: 120° × 16°；                                                    扬声器单元中音: 8 × 2.8” 钕磁单元, 带冷却模块, 0.75”音圈
扬声器单元高音: 7× 1”钕磁高音,带冷却模块， 1”音圈
功放类型: Class D功放, SMPS电源
信号处理： 48 kHz, 24 bitsDSP处理器，延迟1.1.ms多波段限幅器，EQ ，过滤
保护:  短路, 热保护，过流保护 ；                                                       控制: On / Off 开关,  8档数字开关控制(-50,-20,-20,-3,-2,-1,0 )  8档高频增益匹配旋钮 (1-8+units) 
信号输入/输出接口: input XLR / Router-output XLR
电源输入/输出接口：XLR  3-pin Neutrik PowerCon（Max：15A)(最多只能串联6只)（220V:6pcs）                                                            最大吊挂数量: 18只；                                                                         箱体材料/喷漆: 12mm 精选多层板, 聚脲漆；
尺寸： (W × H × D) : 210 × 317 × 359 mm
重量: 8.3 Kg.
	租赁

	2
	德国SE主扩次低音箱
	8
	只
	类型: 单15” 有源倒相式低音扬声器                                                        低频截止频率(-6dB): 37Hz
功率(RMS): 800 W
最大声压级(1M): 136dB 峰值声压* （使用12dB峰值因子粉噪测试得到，全空）
扬声器单元低音: 1 x 15”铁氧体单元, 3”音圈
功放类型: Class D, SMPS电源；                                                                   信号处理器： 48 kHz, 24 bits DSP处理器，延迟1.1.ms                              信号处理: 扬声器预设:延迟，EQ: HPF/LPF,参数EQ(Q,F,增益)，RMS限制器，峰值限制器，反相，静音，输入增益；
保护:  短路, 热保护，过流保护 ；
控制: 数字编码按钮
显示：自带LED液晶显示屏；                                                                     指示灯: 电源指示, 信号指示, 限幅指示, 保护指示
信号输入/输出接口: input XLR 3-pin / Router-output XLR 3-pin；          电源输入/输出接口：XLR  3-pin Neutrik PowerCon（Max：20A)(最多只能串联4只)（220V:4pcs）
吊挂/硬件: 2x 两点SE堆叠系统，M20   支撑杆                                           箱体材料/喷漆: 15 mm 多层板, 黑色聚脲漆
尺寸(W × H × D): 586× 460× 520mm
重量: 34.9 Kg。
	租赁

	3
	德国SE超低音箱
	4
	只
	电声参数
频率响应范围 (-3 dB)1:	33 Hz - 130 Hz
频率响应范围 (-10 dB)1:	25 Hz - 160 Hz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V]:	全指向
标称阻抗:	8 Ω
灵敏度2:	99 dB
峰值功率:	4000 W
持续功率3:	1000 W
最大声压级4:	142 dB
系统类型:	无源系统
分频频点:	-
扬声器单元:	1 x 21" 单元 (5" 音圈)
箱体类型:	倒相箱
连接:	信号输入/环出: 4 Neutrik speakON® NL4
环出: 1 Neutrik speakON® NL4
线序:	Pins 1+/1- : driver
Pins 2+/2- : link (Output CH 2, pins 1+/1-)
机械结构
产品尺寸 [H x W x D]
(包含吊挂配件):	672 x 595 x 832 mm
净重:	51 kg
包装尺寸
[H x W x D]:	796 x 685 x 930 mm
总重量:	61.5 kg
箱体材料:	15 - 21 mm 精选多层板
箱体喷漆:	黑色或白色聚脲喷漆
网罩：	粉末涂层穿孔钢
硬件:	- 8个橡胶脚柱与顶部凹槽用于堆叠
- M20 螺纹
- 4 SE Audiotechnik® 人体工学把手
堆叠:	-
堆叠角度:	-
配件
M-F3A PRO 堆叠架	-
L 35 堆叠架	-
吊架	-
支撑杆	SPS20
脚轮板 (1只装)	B 21 TD
运输推车 (至多3只)	-
运输推车 (至多6只)	-
运输布罩	B 21 TC
航空箱 (1只装)	B 21 FC
功放防雨罩	-
1 在130Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器后测量
2 半自由场, 1W / 1m, 轴向
3 依据 EIA-426B 标准 (基于RMS电压)
4 Max Peak SPL = Sensitivity + 10log10(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor
* not all accessories items are available in all regions.
	租赁

	4
	德国SE返送音响
	6
	只
	类型：倒相式频                                                                          率响应范围（-6 dB）：65 Hz–20 kHz
峰值声压级*（1m）：129 dB
覆盖角度（H x V）：60°x 60°
扬声器单元：同轴单元设计：
LF：带有3”音圈的12”单元
HF：带有1”喉口的1.7”压缩单元
输入信号：XLR 3针平衡母头，或6.5mm TS接头
信号串联输出：XLR 3针平衡公头
电源输入：powerCON® 20A
电源串联输出：powerCON®  20A输入灵敏度 0 dBu
功放类型：双通道，带有SMPS的D类功放
总功率：484 W
功率 LF:416W 6.5Ω,HF:68W 14Ω
保护系统：短路保护、过热保护、过流保护
冷却装置：12 cm x 12 cm 散热片
DSP：48 kHz/24-bit 带有扩展动态
固有延时：1.1ms
处理器设置：电平调整旋钮、工厂预设选取旋钮
电源：ON/OFF开关
电平：8档旋钮 (-50, -20, -10, -4, -2, 0, +2, +4)
DSP预设：8档旋钮                                                                      箱体材料/喷漆：15 mm 精选多层板，黑色聚脲漆
尺寸（H x W x D）：368 x 450 x 575 mm
重量：22 kg
	租赁

	5
	德国SE功率放大器
	1
	项
	音箱内置
	租赁

	6
	德国SE音频处理器
	2
	台
	 1 机架空间
• 4 输入— 8 输出
• 直观的用户界面
• 具有分频、均衡、延时和限幅功能
• 输入可分配到任意输出
• 出众的音质
• 通过前面板或 PC 设计控制
• USB 与 RS—232 界面
• 可第三方控制
• XLR 音频信号连接器
• 平衡式输入和输出
• 通过参量均衡和压缩限幅控制反馈
• 具有 Linkwitz—Riley, Bessel 和 Butterworth 滤波器
• 滤波器斜率分别为 12, 18, 24 和 48dB/倍频程
• 参数式均衡器：1/64th 至 4 倍频程范围
• 682 毫秒输入和输出延时
• 每个输出都有限幅器
• 独立的输入、输出表头
• 4 级保护
应用:
• 传统 PA 系统
• 主扩声系统
• 监听系统
• 超低辅助供给功能
• L-C-R 配置
• 多区域扩声系统
	租赁

	7
	调音台
	1
	台
	具有24推子控制界面和10英寸触摸屏的48通道，28总线全立体声数字混音控制台
板载8个屡获殊荣的Midas PRO麦克风前置放大器和8个Midas PRO输出
3个独立的，完全可配置的部分中的24个100 mm电动推子
“即插即用”远程I / O连接，通过3个AES50端口提供多达144个输入和输出信号，采用Klark Teknik的SuperMAC技术，具有超低的抖动和延迟
大型主显示屏，带电容式触摸屏和可调式显示旋转
du te的触摸感应频道编辑部分，带有11个旋转控件和专用彩色TFT，可保留所有频道属性
可选模块，用于以太网上的64x64音频通道–支持WAVES SoundGrid技术*或Dante / AES67技术*
板载48 x 48通道USB 2.0音频接口，带有可模拟HUI *和Mackie Control *的DAW遥控器
双SD卡实时录音机/播放器，具有多达64条音轨和标记，可用于识别歌曲位置
带有旋转控制，按钮和参数显示的附加4通道控制部分，用于yong jiu访问电源，矩阵或“货币通道”
具有8个真正立体声处理器和世界yi  jiuTC算法，Lexicon *，Quantec *和EMT *仿真的高级FX机架
具有8个真正立体声处理器的标准FX机架，可进行多种调制，均衡，动态等操作
-还可以将外部效果混合到混音中
用于所有40个立体声输入通道的5个可变插件处理插槽，具有zui具标志性的老式模拟均衡器和压缩器，以及用于所有8个立体声辅助通道的插入FX插槽和4频段参量均衡器
定制控件提供16个闩锁或瞬时按钮以及4个旋转控件，可轻松配置为shou xuan功能
4个主，8个矩阵和16个aux立体声总线，具有双插件，8波段参量均衡器，立体声成像器和全动态处理
2个带集成交换机的以太网端口，用于网络远程控制
内置扩展端口，用于可选的音频接口卡或数字网桥，MADI *和ADAT / WC
用于个人监听或模拟I / O盒的StageConNECT 32通道低延迟接口，AES / EBU立体声数字输入
-和平衡XLR输出，8x8平衡TRS辅助线路输入
-和输出，2个TRS电话接口，MIDI I / O和4个GPIO端口
	租赁

	8
	接口箱
	1
	台
	· 32 MIDAS设计的，完全可编程的音频音质麦克风放大器
· 16模拟伺服平衡xlr输出
· AES 50网络端口以Klark Tenik的Supermac网络能力为特色，具有抖动和延迟
· Behringer P16个人监测系统的Ultranet连接性
· 具有Ultranet网络能力的涡轮扬声器系统的数字音频和控制连接
· 在Behringer x32系列fOH和监视器控制台之间连接时的自动ES 50级分离模式
· 用于级联附加S16、SD 16或SD 8台盒的双AES 50端口-不需要合并或路由器
· 2 aes-3端口(AES/EBU)，用于直接连接PA系统控制器和数字输入。
· 双ADAT输出在两个光学TOSLink*连接器上提供16通道数字输出
	租赁

	9
	专业音频播放电脑
	1
	只
	I5以上
	租赁

	10
	麦架
	8
	只
	高强度重型唛架
	租赁

	11
	无线话筒放大器
	6
	台
	UA844+SWB天线分配系统
宽频UHF(470-952 MHz)五路有源天线分配器和配电系统，外部电源。用于QLX-D™、ULX-D™、SLX和BLX（仅限BLX4R）接收机。功能
五路射频信号输出
支持QLX-D™、ULX-D、SLX和BLX（仅限BLX4R）接收机
前置式天线安装件
架置式安装件
4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）
用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）
包装清单
UA844+ 型号包括:
1个UA844+天线/配电系统
1个PS45电源
4根锁定直流电源线（用于ULX4D和ULXP4）
4根非锁定直流电源线（用于QLXD4、SLX4和BLX4R）
10根22英寸BNC线缆
2根6英尺BNC线缆
2个穿板式接头
1套架置安装件
1套说明材料
UA844+/LC （不含线缆）型号包括:
1个UA844+天线/配电系统
1个PS45电源
4根非锁定直流电源线（用于QLXD4、SLX4和BLX4R）
2根22英寸BNC线缆
2根6英尺BNC线缆
2个穿板式接头
1套架置安装件
1套说明材料
	租赁

	12
	无线话筒接收机
	8
	台
	功能特性
两个接收机集成于一个1RU 全金属外壳内，坚固耐用，内置电源
每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出
高达72 MHz的调谐带宽（视地区而定）
数字式预开关分集
高密度模式使ULX-D系统更加优化了使用更多兼容通道的能力，高密度模式下操作距离长达30米
射频级联端口可将射频信号分配给另一台设备
优化扫描技术实现自动查找、排序分配最清晰可用的频率，并通过红外功能与发射机同步。
腰包频率分集功能可确保关键任务应用场合音频不中断的传输
可启用AES 256位加密功确保信号安全传输
音频合并功能可将两个音频通道分别路由至每个XLR接收机输出端口
DANTE™ 数字音频传输网络功能可通过以太网实现联网传输音频信号
每个通道最高60 dB可独立调节增益
以太网联网可简化多个接收机间的频率协调和部署
Wireless Workbench® 6 (WWB6)软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能
接收机和WWB6均提供干扰检测和警报功能
AMX / Crestron控制
兼容AXT600 Axient® 频谱管理器
直观的前面板LCD菜单和控制锁定功能
音频和射频LED电平表，带峰值指示灯
XLR接头带可切换式话筒/线路电平输出
可远程安装的½波长天线
	租赁

	13
	无线手持麦克
	8
	支
	B87A配备手持式无线发射机，并在其顶部采用Beta®87A超心形电容话筒头，可为报告厅和现场表演活动提供清晰的数字音频和稳定可靠的射频性能。产品详情
B87A无线系统可为全天演讲到夜间演出等各种应用提供清晰的24位数字音频和可靠的射频性能。每个44 MHz频段可运行多达32个兼容系统，并提供简便的设置和可重复充电选配件，可随时随地彰显卓越的无线性能。随附SLXD4单通道接收机和SLXD2/B87A手持式发射机，并配有天线和机架安装配件以及2节AA电池。
	租赁

	14
	无线头戴话筒
	8
	支
	SM35采用SM35头戴式话筒和发射机，可为报告厅和现场演出提供清晰的数字音频和稳定可靠的射频性能。产品详情
SM35无线系统可为全天演讲到夜间演出等各种应用提供清晰的24位数字音频和可靠的射频性能。每个44 MHz频段可运行多达32个兼容系统，并提供简便的设置和可重复充电选配件，可随时随地彰显卓越的无线性能。随附单通道接收机、腰包式发射机和SM35表演用头戴式电容心形话筒，并配有防风罩（2个）、头戴式话筒夹、天线和机架安装配件以及2节AA电池。
	租赁

	15
	音频声卡
	2
	套
	USB 音频接口
2进2出，支持MAC/PC/IPAD的高清声卡
Rubix22实现了高保真的音质、坚固的硬件质量、小巧便携的尺寸、合理减负的价格之间的完美平衡，并满足了当代音乐家与制作人所需的关键功能。最高24-bit/192kHz的高清音质使Rubix22听觉效果清晰，细节饱满，无论是输入还是输出都保证了极低噪声。支持全球通用的USB接口，意味着它能够与Mac或PC配合无间，更与iPads兼容，使便携可移动的音乐制作与表演成为可能。
随身的工作室级音质
对于音频接口而言，最重要的莫过于音质。而您在选择一款便携且价位适中的音频接口时无需对音质妥协。Rubix22听觉效果清晰，由低噪音话筒前置功放带出透明感的细节，并支持最高24-bit/192kHz的高清音质。由经久耐用的金属构成，并同时满足小巧低噪的设计，您可以随身携带Rubix22，灵活应用其高阻抗和支架，无论何时何地都确保了高清的音质。
2个高质话筒前置功放
Rubix22的双话筒前置功放有着同时满足低噪和高清的设计。听觉感受无比纯净透明，以捕捉、保存您录制的所有声音细节和冲击力。灵活的组合插孔意味着你可以轻松地连接各种来源，而不需要适配器或特殊电缆。
兼容Mac、PC与iPad
Rubix22非常小巧又极其灵活，有着支持Mac和PC的低延迟类兼容驱动，让取得顺利可靠的音频表现变得非常简单。另外，Rubix22还兼容iPad使现场录制、随身制作、现场表演都能够在小巧便携的系统中得以实现。它甚至附带了强大的工作室制作/现场表演软件Ableton Live Lite，让使用体验超乎想象。
产品特性：
• 2输入/2输出的USB音频接口
• 2个低噪音话筒前置功放XLR组合插孔
• 吉他和其他高阻抗源的Hi-Z输入
• MIDI输入/输出端子
• 广泛屏蔽的低噪音设计
• 牢固小巧的金属硬件
• 醒目易读的指示灯显示重要讯息
• 低延迟的类兼容驱动程序
• 支架可在各类场所进行安静操作
• 附带Ableton Live Lite
	租赁

	16
	音频隔离
	2
	套
	输入阻抗:600Q(交流阻抗)
输出阻抗:600(交流阻抗)
输入接口:XLR，1/4“TRS*2，RCA(1/8”TRS)*2
输出接口:XLR，1/4“TRS*2，RCA(1/8”TRS)*2,
模...式:被动 式
主要功能:物理性隔离，平衡/非平衡互转
特..点: LIFT,EARTH带切换开关
频率响应:20HZ-20KHZ(±<0.6DB REF 1KHZ)失真度(THD+N)<0.01%@1KHZ，0DBU
	租赁

	17
	无线对讲系统基站
	2
	套
	传输距离
450米（视距）
发射功率
<21dBm（125.9mV）
调制方式
GFSK
功耗
<3W
主机净重
1560g（不含天线）
尺寸
（L*W*H）：255.5*180.4*48.5mm
温度范围
0℃~45℃（工作）
-20℃~60℃（存储）
供电方式
POE供电、NP-F电池供电
接口
POE接口（RJ45 网口）、电源接口（RJ45 网口）、USB接口
四线音频接口（RJ45座）、二线音频接口、射频天线接口
	租赁

	18
	无线对讲系统接收机
	2
	套
	调制方式
GFSK
接收灵敏度
< -93dBm
腰包续航
6小时
频率响应
200Hz ~ 7KHz
信噪比
>50dB
系统失真
<1%
功耗
<0.6W
腰包净重
200g
尺寸
（L*W*H）：105*65*22.4mm
温度范围
0℃~45℃（工作）
-20℃~60℃（存储）
接口
USB Type-C接口、3.5mm耳机接口、LEMO耳机接口
	租赁

	19
	对讲机
	10
	套
	频率范围	UHF: 400-420MHz，450-470MHz
VHF: 136-154MHz，146-174
信道数量	16个
电池容量	1300mAh锂电池
平均工作时间	电池平均工作时间（5-5-90工作循环）>11小时小时
机身颜色	黑色
产品尺寸	113x54x32mm
产品重量	250g
发射部分
输出功率	4W/2
	租赁

	20
	音频播放器
	2
	台
	I5以上
	租赁

	21
	音响吊架
	2
	套
	原厂配件吊架，1:12的安全系数，符合欧盟安全标准。
	租赁

	22
	信号线
	1
	批
	0.5平方毫米两芯屏蔽线144编屏蔽系统
	租赁

	23
	电动升降葫芦
	2
	台
	2吨25米
	租赁

	24
	音响主电缆
	1
	条
	5芯6平方国标电缆
	租赁

	25
	音响分电缆
	6
	条
	3.2.5橡胶电缆30米
	租赁

	26
	切割灯
	8
	台
	光源规格： LED 850W 高显指模组，寿命＞20000h，色温6000K。
显色指数：Ra≥96，R9≥ 95，R15≥ 96
玻璃透镜：量身打造的专用光学透镜，均采用进口意大利，特种耐高温原材料，源于德国的高新镀膜技术，均镀有冷光、反光等等多层的高效增镀膜。
光学镜头：178MM 高透光率的出光口径，光斑均匀而边缘与圆心亮度区差不超过20%，饱满、锐利、优越的光感。
光束角度：5-50度。
电子调焦：全时线性超顺滑调整焦距,远近清晰可任意调节，独特的光路结构，使光束、图案、棱镜和切割的效果
	面光

	27
	侧光灯
	20
	只
	全彩帕灯，是一款高性能、长寿命、高亮度的压铸铝金属结构的LED全彩调焦染色帕灯。采用19颗15W高亮度RGBS的LED灯珠，高品质玻璃导光棒与一体耐高温PMMA光学透镜，开光角度6-60度。高精度的恒流智能控制系统，16位65536级平滑调光精度，高调光频率无闪烁、无抖动现象。15个通道控制模式，具有RDM数据双向传送功能，支持跳变和渐变等染色效果。预设一键面光及全时2000K-8000K色温调节效果，可满足不同场景的需求使用。LED数码显示屏，可通过菜单调用内置宏功能，可编辑彩虹、可变频闪、电动调光等功能效果。选用输入功率400W，输出电压36V的开关电源。手拉手3米电源线（国标2.5平方）、手拉手3米信号线（国标96网）和双提手结构方式。
饱满、均匀、鲜艳的染色效果，可用于固定舞台照明、舞台背景染色、文艺晚会演出、临时舞台演出等活动场所。
	租赁

	28
	LED染色灯
	24
	只
	全彩帕灯，是一款高性能、长寿命、高亮度的压铸铝金属结构的LED全彩调焦染色帕灯。采用19颗15W高亮度RGBS的LED灯珠，高品质玻璃导光棒与一体耐高温PMMA光学透镜，开光角度6-60度。高精度的恒流智能控制系统，16位65536级平滑调光精度，高调光频率无闪烁、无抖动现象。15个通道控制模式，具有RDM数据双向传送功能，支持跳变和渐变等染色效果。预设一键面光及全时2000K-8000K色温调节效果，可满足不同场景的需求使用。LED数码显示屏，可通过菜单调用内置宏功能，可编辑彩虹、可变频闪、电动调光等功能效果。选用输入功率400W，输出电压36V的开关电源。手拉手3米电源线（国标2.5平方）、手拉手3米信号线（国标96网）和双提手结构方式。
饱满、均匀、鲜艳的染色效果，可用于固定舞台照明、舞台背景染色、文艺晚会演出、临时舞台演出等活动场所。
	租赁

	29
	电脑摇头光束灯
	60
	台
	色温7800K，寿命4000小时；具有良好耐温和耐化学腐蚀功效，根据灯杯的特定反光原理，引用高技术，均镀有多层的高效增镀膜，使得UV反射率、光通输出率和灯泡寿命，得到最佳的保证效果，纯正源于大歌灯光打造。
隔热玻璃：采用进口意大利，特种耐高温材料，源于德国的高新镀膜技术，使得灯具隔热效果和透光率，得到充足的保证。
玻璃透镜：量身打造的专用光学透镜，均采用进口意大利，特种耐高温原材料，源于德国的高新镀膜技术，均镀有冷光、反光等等多层的高效增镀膜。
光学镜头：126MM 高透光率的前组镜头，光斑均匀而边缘与圆心亮度区差不超过50%，饱满、锐利、优越的光感，是灯光师首任选择。
光束角度：光束出光角1.4度，光感笔直锐利，如利剑出鞘。
电子调焦：超微顺滑调整焦距,远近清晰可任意调节，独特的光路结构使光束感更强更亮。
	租赁

	30
	长条灯
	36
	台
	频闪频率
1~30HZ
外观:
金属、黑色
IP 等级
IP20
产品名称
LED长条频闪灯
灯珠
240 颗 5W 7575 灯珠，480 颗 0.3W RGB 灯珠 
控制方式
DMX512、自走、主从、声控、带 RDM 功能 
通道
CH4、CH13、CH36、CH96、CH105、CH168 
调光:
16bit 0~100％线性调光 
电压
AC100~240V 50/60HZ 功率: 420W 
特点
跑马+爆闪
工作温度
-30 度~50 度
连接方式
DMX512 输入输出 / 电源输入输出。
尺寸
104*13*19CM
毛重
4.7KG
	租赁

	31
	频闪效果灯
	70
	台
	大功率多功能高亮度LED频闪效果灯，1344颗RGB三合一LED源组成点阵发光面，出光角度120°，瞬间功率达到600W。1344颗灯珠均分为112个方块排布，每个方块RGB均可单独控制。当做染色灯使用时，全域RGB可总控调光和混色，铺光均匀，混色效果好；当做频闪灯使用时，通过效果时间1、效果时间2、效果选择三个通道的组合，产生丰富的频闪效果；当做效果灯使用时，利用淡入淡出、速度方向选择、形状选择、背景调光等通道的组合使用，效果绚丽多彩；灯体可绕Y轴±91°旋转，多台灯具可横向拼接，如同一台灯具运行；也可以将每台灯具当做6*4的像素矩阵，多台灯具组合使用时，可以跑视频效果；***的散热设计，***全色长亮或瞬间高亮频闪时不会损伤灯珠。产品外观简洁、结构紧凑，灯体小，重量才12.8公斤，适于酒吧、舞台、戏剧、演唱会、网综等各种演出场所。
SP1500C IP是一款紧凑型、大功率、低功耗、高性能、防水型的LED彩光频闪灯，光通量超过40000lm；自主研发的高效驱动电源，功率消耗仅相当于传统氙气频闪灯的20%；VK-LP1500C IP既是一款频闪灯，又是一款泛光WASH，具有非常宽的铺光角度，也拥有非常均匀的铺光效果，RGB三色可自由***地混合，防水IP65的级别可满足于户外的使用要求，配合可调的倾斜角度能满足很多不同场合的应用要求。
额定电压: AC90-240V，50 / 60Hz 
光源系统: 1344x0.5W RGB 3合1 LED；
额定功率: 600W
使用寿命: 50,000小时；
投光光角: 120°
光  通 量: 70000 lm
DMX通道: 12/18/24/32,4种标准DMX通道模式可任意切换
控制模式: 自走、主从、DMX、声控模式
显  示 屏: 采用2.8寸彩色触摸屏+按键功能设计,中英文菜单，带自动翻转功能
产品效果: 112区灯珠板可独立控制 , ***的混色效果, 可调的频闪速度；多彩的频闪效果和均匀的RGB无极混色系统，支持染色、彩虹效果。
频     闪: 独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪；速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒
调     光: 0～***独立电子线性调光，16Bit曲线调光模式曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和；
节能保护: 内置3路温控检测保护功能；光电感应,关闭光栅时可自动降低光源耗电，当灯具断开信号时自动进入休眠状态,使灯具更稳定更安全。
外观材质: 采用高纯度压铸铝合金一体压铸成型，铝合金材质散热，导热系数高，散热性能稳定。
投光角度: 0°～180°刻度调节，带该度表，单头90度旋转，双头180度旋转。
冷却系统: 铝合金材质散热
信号连接: 防水三芯XLR输入/输出
电源连接: 防水三芯电源线输入/输出
安装方式: 用于一个或两个欧米茄支架地面安装或悬挂系统；
防水等级: IP65
尺寸：720*420*210mm
重量：13.8kg
	租赁

	32
	观众灯
	6
	只
	COB四眼观众灯
电压:AC110-240V:50/60HZ
投射距离:约15-30米
模式:声控、自走、DMX512
重量:8.5KG
功率:450W
光源:4颗10WLED灯珠
色温:3200K-5600K可调
产品尺寸:36CM*20CM*37CM
	租赁

	33
	追光灯
	2
	台
	•输入电源：AC100V-240V,50Hz/60Hz  
•额定功率：1280W
•光源：LED 1000W
•色温： 7500K
•光通量：59000-62000LM
•变焦：手动变焦、放大
•出光角度：3.5°-7°
•散热配置：高效热管（铜管）散热器配超静音可调速风扇
•菜单显示：LCD蓝屏
•调光：0-100%线性调光
•频闪：多种频闪功能，1-20次/秒
•颜色盘：7色+白光
•色温盘：3200K+4500K+5700K
•高透光进口柔光镜
•可加装LOGO图案
•7吋大彩显，全触摸屏、万向旋转控制台
•控制模式：可用随灯控制盒控制，也可外接DMX512信号控制，XLR3PIN或XLR5PIN两种信号插座
•通道模式：6个通道
•防护等级：IP20
•净重：32.6Kgs
	租赁

	34
	效果烟机
	2
	台
	电    压：AC220-240V/60HZ
功    率：1800W
限流保险：220V/8A
预热时间：<2分钟<>
耗 油 量：160分钟/L(30%) 50分钟/L(100%)
烟量输出：130立方米/分钟
控制模式：DMX512/手动/定时定量
通    道：2CH
油桶容量：5L
风扇角度：0-60度机械可调
风力大小：1%－100%线性调节
烟量大小：1%－100%线性调节
操作界面：LCD触控显示
电子温度保护：支持
定时控制：支持
无油保护：支持
包    装：航空箱
配套耗材：VL系列水性薄雾油
重    量：15KG
尺    寸：590*330*450MM
	租赁

	35
	燈光控制台
	1
	台
	1. 核心参数
控制通道：
标准版本支持4,096个DMX通道（可扩展至65,536通道，需配置网络节点）。
DMX输出：
标配4个DMX端口（支持Art-Net/sACN协议扩展），单端口512通道。
处理器性能：
多核处理器，支持实时处理复杂灯光场景与时间轴编程。
2. 硬件规格
屏幕：
15.6英寸全高清触摸屏（MA2 Full-Size），部分便携型号为10英寸。
物理控制单元：
30个可编程推子、15个多功能编码器、RGB背光按键。
存储：
内置SSD（通常256GB以上），支持外部存储扩展。
3. 软件功能
操作系统：
MA Lighting自家开发的MA-Net3系统（基于Linux内核）。
时间码同步：
支持MTC、LTC、SMPTE等协议，精度达±1ms。
效果引擎：
内置动态效果生成器（如波形、随机、脉冲等），支持用户自定义宏。
4. 扩展性与兼容性
网络协议：
兼容Art-Net 4、sACN、Kinet等，支持多控制台联机。
第三方集成：
可通过MIDI、OSC或API与DAW（如Ableton）、媒体服务器交互。
	租赁

	36
	調光硅箱
	2
	台
	调光硅箱（也称数字调光柜或硅柜）是舞台灯光系统中的核心设备之一，用于接收来自调光台的控制信号（如DMX512），调节每一路灯具的亮度。其性能直接影响演出灯光的稳定性与安全性 10。根据搜索结果，不同厂家生产的调光硅箱在规格上存在一定差异，但基本遵循行业通用标准。
以下是综合多个来源整理出的主流调光硅箱典型参数：
参数项	常见配置	说明
供电方式	三相五线制 AC380V±10%，50Hz±5% 或 单相 AC220V±10%，50Hz	多数大功率硅箱采用三相供电以平衡负载 [
输出回路数6路、8路、12路等，常见于流动演出和固定安装场景 3
单路最大功率	4kW ~ 8kW（220V下）	高端型号可达8kW/路 [
额定电流	每路16A~30A不等	如E6TG系列为6A/回路，RSL-D.6.30型达30A/路 [[3]][
控制信号	DMX512 数字信号（双接口：IN/THRU）	支持级联多台设备 2
地址编码	三位编码开关，支持001~512地址设置	可设“999”作为直通开关箱使用 2
冷却方式	智能风机散热 / 自然冷却 / 纳米对流冷却	根据功率大小选择不同散热方案 [[1]]3
保护功能	过载、短路、空气开关双重保护；部分带断电记忆	提升系统安全性和恢复能力 [[3]]6
通信接口	eLAN、RS-485等，最大集控距离可达600米	适用于分布式控制系统 3
	租赁

	37
	雷亚架
	1200
	条
	
	含背架

	38
	线槽
	50
	米
	
	租赁

	39
	地胶
	100
	米
	
	租赁

	40
	燈光電源線配件
	1
	批
	
	租赁

	41
	灯光师
	3
	人次
	
	 

	42
	音响师
	3
	人次
	
	 

	43
	灯光师助理
	3
	人次
	
	 

	44
	音响师助理
	6
	人次
	
	 

	45
	追光师
	6
	人次
	
	 

	46
	电力系统保障
	6
	人次
	
	 

	47
	搭建人员人工
	16
	人次
	 
	 

	48
	撤场人员人工
	16
	人次
	 
	 

	49
	进场车辆运输
	4
	车次
	 
	 

	50
	撤场车辆运输
	4
	车次
	 
	 



